
DCD
Der Spezialist für Netze
■	 Netzverschluss für Obst, Gemüse, Schüttgüter 

u.a.
■	 Als Endverpackung für Metalldetektor geeignet
■	 Kunststoff-Clip auf Spule
■	 Einfache Handhabung

Warum mit DCD P 600 N clippen?
Die Doppelclipmaschine DCD P 600 N verschließt 
sicher alle Netze. Die pneumatische Maschine 
ist auch ideal zum Einbau in gesicherten Verpa-
ckungsanlagen geeignet. Die Clip-Variante P 600 
N3 ist ein speziell entwickelter und patentierter 
Kunststoffclip in Gestalt eines Dreizacks. Durch sei-
ne Form hält er besonders sicher an allen Netzen. 
Ein Abziehen des Clip vom Netz ist nicht möglich.

Doppelclipper

DCD P 600 N

 Vorteile
■	 Ermüdungsfreie Produktzufuhr 

und Bedienung
■	 Freier Blick auf den Arbeitsbe-

reich
■	 Absolut netzschonender Ver-

dränger
■	 Auch zum Befestigen von Fähn-

chen und Auszeichnungsbän-
dern geeignet

■	 Pneumatische Druckregelung 
garantiert das schonende Ver-
schließen von Netzen

■	 Hohe Leistung bei niedrigen 
Anschaffungskosten

■	 Pneumatisches Abschneidmes-
ser

■	 Verarbeitet hochqualitative 
Kunststoff-Clip – lebensmittel-
rechtlich unbedenklich zertifiziert 
durch SGS INSTITUT FRESENIUS

■	 Sicherer Stand
■	 Einfachste Wartung

 Qualität und Hygiene
■	 Komplett aus Edelstahl und ro-

bustem Industriekunststoff
■	 Leicht zu reinigen durch glatte 

Flächen


Ausstattungs-
möglichkeiten

■	 Version mit automatischem 
Verdränger für den Einbau in 
gesicherten Anlagen



DCD
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Kunststoff-Clip P 600 N3 zum sicheren Verschließen von Netzen mit der DCD P 600 N

Technische Daten

Breite 240 mm

Tiefe 520 mm

Höhe 950 mm

Gewicht 27 kg

Druckluft 5 – 6 bar / 0,5 – 0,6 MPa

Luftverbrauch 4,6 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder 
Maschinenkonfiguration.

DCD P 600 N
Doppelclipper

■	 Druckminderer mit Filter

 Verbrauchsmaterial

P-Clip: P 636 N3


Funktion und 
Bedienung

Die Clipmaschine DCD P 600 N 
arbeitet pneumatisch. Durch 
Schließen der ergonomisch gestal-
teten Verdrängerklappe wird das 
Ende des Netzes und der Anfang 
der nächsten Verpackungseinheit 

sicher verschlossen. Gleichzeitig 
kann das Netz per Knopfdruck 
zwischen den beiden Clip durcht-
rennt werden.

 Clip-System-Lösungen

Das komplette System aus Clip-
maschine, Clip und Schlaufen aus 
einer Hand sorgt für eine effizien-
te und störungsfreie Produktion. 
Original Clip von Poly-clip System 
garantieren höchste Qualität. Die 
Herstellung unterliegt strengsten 
Qualitätsprüfungen. Zertifiziert 

nach ISO 22000 und ISO 9001 sind 
sie passgenau auf den Produk-
tionsprozess abgestimmt. Die 
Poly-clip SAFE-COAT Technologie 
sichert durch eine lebensmit-
telechte Sicherheitsbeschichtung, 
überprüft durch das SGS INSTITUT 
FRESENIUS, eine störungsfreie Pro-
duktion und ggf. eine zweifelsfreie 
Produkthaftung. Poly-clip System 
ist der weltweit führende Anbieter 
von Clip-System-Lösungen.

mailto:contact@polyclip.de
www.polyclip.com

