
EZ 8080
CLIPMASCHINE

Warum mit EZ 8080 clippen?
Die Clipmaschine EZ 8080 der Easy Clip Line® verschließt zuverlässig Beutel, Folien und Netze. Zahlreiche Produkte im Lebens-

mittelbereich wie z. B. Geflügel, oder Obst und Gemüse können mit ihr verpackt werden. Auch für das Verpacken von Non-Food-

Produkten wie Teppiche, Decken und Kleinteile, ist sie ideal geeignet. Die EZ 8080 verschließt problemlos große Beutel und 

dicke Folien mit hoher Materialstärke.

Für dicke Folien und große Beutel
   Zum Verschließen von großen Beuteln, Säcken, Netzen 

und dicken Folien

   Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff

   Stabile Bauweise

   Optional mit pneumatischem Messer für kurze Zöpfe

   Leicht zu reinigen



Vorteile
  Straffe, dichte und hygienische Verpackung durch 

Clipverschluss

  Tischversion in Linksausführung

  Geeignet für Vakuumverpackung und Schrumpfbeutel

Qualität und Hygiene
  Hygienedesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur 

leichten Reinigung

Wartung
  Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige 

bewegliche Teile

Ausstattungsmöglichkeiten
  Pneumatisches Messer mit Absperrventil, optimiert für 

dickes Folienmaterial

  Griffventil für händisches Auslösen des pneumatischen 

Messers

  Druckminderer mit Filter

  Maschinenfüße (Tischversion)

 
Verbrauchsmaterial

  S-Clip: S 840, S 844, S 848, S 854, S 860

Funktion und Bedienung
Die Clipmaschine EZ 8080 arbeitet pneumatisch. Sie ist für 

das effiziente Verpacken verschiedenster Produkte konzi-

piert. Durch das Schließen der Verdrängerklappe wird die 

Folie, der Beutel oder das Netz gerafft und automatisch der 

Clipvorgang ausgelöst. Optional wird parallel mit dem pneu-

matischen Messer der Zopf gekürzt. Diese Funktion kann 

wahlweise durch das Absperrventil abgeschaltet werden..

Clip-System-Lösungen
Das komplette System aus Clipmaschine, Clips und Schlau-

fen aus einer Hand sorgt für eine effiziente und störungsfreie 

Produktion. Original Clips von Poly-clip System garantieren 

höchste Qualität. Die Herstellung unterliegt strengsten Quali-

tätsprüfungen. Zertifiziert nach ISO 22000 und ISO 9001 sind 

sie passgenau auf den Produktionsprozess abgestimmt. Die 

Poly-clip SAFE-COAT Technologie sichert durch eine lebens-

mittelechte Sicherheitsbeschichtung, überprüft durch das SGS 

INSTITUT FRESENIUS, eine störungsfreie Produktion und ggf. 

eine zweifelsfreie Produkthaftung. Poly-clip System ist der 

weltweit führende Anbieter von Clip-System-Lösungen.
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EZ 8080 CLIPMASCHINE

DETAILS
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EZ 8080 CLIPMASCHINE

TECHNISCHE DATEN

 Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach 

Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.
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Poly-clip System GmbH & Co. KG | Niedeckerstraße 1 | D-65795 Hattersheim a. M. | +49 6190 8886-0 | contact@polyclip.de | polyclip.com

Breite

283 mm

Tiefe

360 mm 

 

Höhe

1.015 mm
 

 

Gewicht

41 kg

Druckluft

5 – 7 bar/ 
0,5 – 0,7 MPa

Luftverbrauch 6 bar

7,9 NL/Hub

EZ 8080 mit optionalem Messer


