
MPL
MANUELLE GEFLÜGEL-
EINBEUTELMASCHINE

Warum mit MPL verpacken?
Die Manuelle Geflügel-Einbeutelmaschine MPL (Bagger), kombiniert mit Einzelclipmaschinen der Easy Clip Line®, ist ideal 

geeignet für das effiziente Verpacken von Hühnern, Enten, Gänsen und Geflügelteilen im Beutel.

Höchste Modularität
   Hocken und Einbeuteln von Geflügel

   Schneller, reibungsloser Betrieb

   Je nach Geflügelgröße individuell anpassbar

   Verarbeitet Beutel vom Stapel oder Kettenbeutel/

Schrumpfbeutel



Vorteile
  Einfachste Bedienung durch automatische Beutelöffnung

  Geeignet für Polyethylen-, Vakuum- und Schrumpfbeutel

  Druckminderer mit Filter

  Geringer Luftverbrauch

  Getrennte Luftversorgung – Blasluft- und Steuerluft-

schläuche farblich gekennzeichnet

  MPL mit pneumatischer Kettenbeutelzuführung kann 

Kettenbeutel sowie Stapelbeutel verarbeiten

Qualität und Hygiene
  Hygienedesign für eine einfache und schnelle Reinigung

Wartung
  Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige 

bewegliche Teile

Ausstattungsmöglichkeiten
  Untergestell

  Rechts- und Linksausleger (hocking station) zur Montage 

von bis zu zwei Einzelclipmaschinen der Easy Clip Line® 

für gesteigerte Produktivität

  Pneumatische Kettenbeutelzuführung (nachrüstbar), nur 

mit Untergestell

  Schuten (Hörner) stufenlos verstellbar, je nach Beutelgrö-

ße

  Abfallsackhalterung für Beutelzöpfe
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DETAILS

MPL Standardausführung für Stapelbeutel



  Edelstahlbehälter für Beutel

  Edelstahlzylinder für Schlitten

 
Kombinationsmöglichkeiten
VAC

  Kombinierbar mit dem Vakuumsystem VAC

EZ 4500/600/700/P 600/P 700

  Clipmaschinen der Easy Clip Line® für eine straffe, dichte 

und hygienische Verpackung durch Clipverschluss

Funktion und Bedienung
Die Manuelle Geflügel-Einbeutelmaschine MPL (Bagger) wird 

pneumatisch betrieben und ist für das effiziente Verpacken 

von Geflügel konzipiert. Die MPL bläst die Beutel auto-

matisch auf und die Schuten fahren in den Beutel, um ihn 

aufzuhalten. Das Geflügel wird manuell durch die geöffneten 

Schuten in den Beutel geschoben, so weit bis der Beutel 

abreißt. Danach fahren die Schuten zurück, um den nächsten 

Beutel aufzuziehen. Der gefüllte Beutel wird mittels einer 

Einzelclipmaschine sicher verschlossen und ggf. in eine ent-

sprechende Umverpackung gelegt. Dadurch wird ein schnel-

les und einfaches Verpacken der Produkte erreicht. Bei der 

Konzeption der MPL wurde besonderer Wert auf die strikte 

Einhaltung der Hygienevorschriften sowie eine höchstmögli-

che Flexibilität für das effiziente Verpacken von unterschied-

lichsten Produktgrößen gelegt. Sie ist durch stufenlos ver-

stellbare Schuten an viele Produktgewichte anpassbar und 

kann auf Wunsch Kettenbeutel/Schrumpfbeutel verarbeiten.
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MPL mit pneumatischer Kettenbeutelzuführung für noch effizientere 

Produktion

MPL mit Untergestell und EZ 4500 Einzelclipmaschinen als Rechts- 

und Linksausführung
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.
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Breite

405 mm  

Druckluft

5 – 6 bar/ 
0,5 – 0,6 MPa

Tiefe

675 mm  

Luftverbrauch

10 NL/Hub

 

Arbeitshöhe

300 mm

 

Gewicht

54 kg

Tischversion

mit Untergestell

Breite

405 mm

Druckluft

5 – 6 bar/ 
0,5 – 0,6 MPa

Tiefe

675 mm 

Luftverbrauch

10 NL/Hub

 

Arbeitshöhe

900 mm 
 

 

Gewicht

85 kg


